
LUMINARIAS SOLARES PARA EXTERIORES

LED INDUSTRIAL GROUP COLOMBIA SAS

Tiempo de entrega 5 días después del pago anticipado

Transporte se cotiza por aparte si es fuera de la sabana de Bogotá

Precios de referencia ïsujetos a cambios sin previo aviso.



Å Material: Policarbonato y Cristal
Å Protección Exterior IP 6S a prueba de agua
Å Diseño: panel solar integrado
Å Tecnología central: ALS2.1
Å Panel Solar: Policristalino 0,5W
Å LED: 10W, 1000 lúmenes
Å Batería de Litio Capacidad de 3,7V 7,46WH 2AH/PC
Å Altura de Instalación entre 2-4 m
Å Tiempo de carga 8 h Sol directa
Å Lámpara Solar de 1.000 Lúmenes 190LM/W,
Å Instalación: pared, Balcón. Pernos o correa de amarre
Å Luz Neutra:  4000K
Å Encendido: Presionar botón por 1,5 segundos
Å Modos de iluminación:

1) De 0 a 1000 LM Sensor de movimiento PIR 10s
Å 2) De 20LM a 1000 LM Sensor de movimiento PIR 10s
Å 3) De 20 LM permanentes, sin censor de movimiento.

Luz Solar LBNSWL-10

Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

CEL / whatsapp +573203007000 

$80.000 
IVA incluido

Disponibilidad 
inmediata

Garantía
1 año 

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz Solar LBNSL-01

Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

CEL / whatsapp +573203007000 

$110.000 
IVA incluido

Disponibilidad 
Mediados 
Diciembre

Garantía
1 año 

Å Material: Aleación de Aluminio
Å Protección Exterior IP 6S a prueba de agua
Å Diseño: panel solar integrado
Å Tecnología central: ALS2.1
Å Panel Solar: Policristalino 0,6W
Å LED: 10W, 1000 lúmenes, 190Lm/W
Å Batería de Litio Capacidad de 3,7V 7,46WH 2AH/PC
Å Altura de Instalación Entre 2-4 m
Å Tiempo de carga 12 h Sol directa
Å Instalación: pared
Å Luz Cálida 3000K
Å Encendido: Presionar botón por 1,5 segundos
Å Modos de iluminación:

1) De 0 a 1000 LM Sensor de movimiento PIR 10s
Å 2) De 20LM a 1000 LM Sensor de movimiento PIR 10s

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Å Material: Policarbonato y Cristal
Å Protección Exterior IP 6S a prueba de agua
Å Diseño: panel solar integrado
Å Tecnología central: ALS2.1
Å Panel Solar: Policristalino 0,5W
Å LED: 10W, 1000 lúmenes
Å Batería de Litio Capacidad de 3,7V 7,4 MH 2AHPC
Å Altura de Instalación entre 4 m
Å Tiempo de carga 8 h Sol directa
Å Lámpara Solar de 1.000 Lúmenes 190LM/W,
Å Instalación: pared, Balcón. 
Å Luz Neutra:  4000K
Å Encendido: Presionar botón por 1,5 segundos
Å Modos de iluminación: Sensor de movimiento. 

Luz Solar LBNSML-10

Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

CEL / whatsapp +573203007000 

171.000
IVA incluido

Disponibilidad 
inmediata

Garantía
1 año 

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior LBNSL-30

Lúmenes totales: 2000 Lúmenes

Å Panel solar: monocristalino 3.7V 1W

Å Batería: batería de Litio, Hierro, Fosfato (LiFePO4), 3.7V 18AH

Å Potencia nominal: 20W

Å Lúmenes totales: 2000LM y Temperatura 4000k

Å Material: aluminio fundido a presión y vidrio

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 8 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente

Å Tamaño de la lámpara: AL149.15*AN107*Largo114.25mm

Å Tamaño del panel solar: 95*95*17mm

Å Peso total: 0.9 kg

Å Método de instalación: pared max 3M ï4M altura.

Å 3 modos de funcionamiento: M1: 50lm +PIR 2000lm;  

M2: 0+PIR 2000lm M3:50lm toda la noche sin PIR.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

Garantía
1 año 

Disponibilidad 
inmediata

$165.000 
IVA incluido

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior LBNSGL-05

Lúmenes totales: 50 Lúmenes BOLARDO DECORATIVO 

Å Panel solar: monocristalino 3.7V 1W

Å Batería: batería de Litio, Hierro, Fosfato (LiFePO4), 3.7V 18AH

Å Potencia nominal: 0.5W

Å Lúmenes totales: 50LM y Temperatura 3000k

Å Material: aluminio fundido a presión y vidrio

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 8 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente

Å Tamaño de la lámpara: AL1000*AN107*Largo114.25mm

Å Tamaño del panel solar: 95*95*17mm

Å Material:  Aluminio

Å Peso total: 0.9 kg

Å Método de instalación: suelo en senderos peatonales, lagos.

Å 3 modos de funcionamiento: M1 Rojo: 50 Lúmenes , M2 Verde : 20 

Lúmenes.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

Garantía
1 año 

Disponibilidad 
inmediata

$288.900 
IVA incluido

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz Solar LBNSL-02

Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

CEL / whatsapp +573203007000 

$260.000 
IVA incluido

Disponibilidad 
inmediata

Garantía
1 año 

Å Material: Aleación de Aluminio
Å Protección Exterior IP 6S a prueba de agua
Å Diseño: panel solar integrado
Å Tecnología central: ALS2.1
Å Panel Solar: Policristalino 0,6W
Å LED: 20W, 2000 lúmenes, 190Lm/W
Å Batería de Litio Capacidad de 3,7V 19,24WH 2AH/PC
Å Altura de Instalación Entre 4-5 m
Å Tiempo de carga 12 h Sol directa
Å Instalación: pared
Å Luz Cálida 3000K
Å Encendido: Presionar botón por 1,5 segundos
Å Modos de iluminación:

1) De 0 a 2000 LM Sensor de movimiento PIR 10s
Å 2) De 20LM a 2000 LM Sensor de movimiento PIR 10s

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior LBNSL-06R

Lúmenes totales: 3000 Lúmenes

Å Panel solar: monocristalino 5W 14V

Å Batería: batería de Litio, 3,7V 4AH

Å Potencia nominal: 30W y 3000LM

Å Temperatura de color: 6000k

Å Material: aluminio fundido a presión y vidrio

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 8 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente fotocelda incorporada

Å Tamaño de la lámpara: 190*104*45mm

Å Tamaño del panel solar: 180*150*17mm

Å Peso total: 2kg

Å Método de instalación: poner en el suelo o en la pared

Å Largo Cable: 3 mts

Å Altura de instalación recomendada: Max 4 metros.

Å Componentes del kit: 1 lámpara + 1 panel solar 

Å }Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

whatsapp+573203007000

$360.000
IVA incluido

Garantía
1 año 

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior LBNSL-08R

Lúmenes totales: 6000 Lúmenes

Å Panel solar: monocristalino 6V 14.3W

Å Batería: batería de Litio, Hierro, Fosfato (LiFePO4), 3.7V 18AH

Å Potencia nominal: 60W

Å Lúmenes totales: 6000LM y Temperatura 6000k

Å Material: aluminio fundido a presión y vidrio

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 8 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente

Å Tamaño de la lámpara: 305*100*45mm

Å Tamaño del panel solar: 384*180*17mm

Å Peso total: 3.5 kg

Å Método de instalación: poner en el suelo o en la pared

Å Altura de instalación recomendada: Max 6 metros.

Å Componentes del kit: 1 lámpara + 1 panel solar 

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$560.000 
IVA incluido

Garantía
1 año 

Disponibilidad 
inmediata

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior LBNSL-03

Lúmenes totales: 3000 Lúmenes

Å Panel solar Mono cristalino 16.2V / 18.75W

Å Batería de Litio de Capacidad 3.7V 38.48WH 10.4AH/PC

Å Potencia nominal: 30W

Å Lúmenes totales: 3000LM y Temperatura 4000k

Å Material: aluminio fundido a presión y vidrio

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 7 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente

Å Tamaño de la lámpara: 

Å Peso total:

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 4 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$424.000
VA incluido

Garantía
1 año Disponibilidad 

inmediata

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior LBNSL-14N

Lúmenes totales: 3000 Lúmenes

Å Panel solar Monocristalino 16.2V / 18.75W

Å Batería de Litio de Capacidad 3.7V 115.44WH 2.6AH/PC

Å Potencia nominal: 30W

Å Lúmenes totales: 3000LM y Temperatura 4000k

Å Material: aluminio fundido a presión y vidrio

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 7 H

Å Tamaño: Ø430mm 

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 4 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$1.230.000
IVA incluido

Garantía
1 año 

Disponibilidad 
Mediados 
Diciembre

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior LBNSL-11N

Lúmenes totales: 2000 Lúmenes

Å Panel solar Mono cristalino 16.2V / 18.75W

Å Batería de Li-on de Capacidad 3V 115.44WH 2.6AH/PC

Å Potencia nominal: 20W

Å Lúmenes totales: 2000LM y Temperatura 4000K

Å Material: Aleación de Aluminio + Policarbonato

Å Carcasa cuadrada

Å Tamaño: 434 x 434 mm

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 9 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 4 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$1.318.000 
IVA incluido

Garantía
1 año Disponibilidad 

inmediata

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior LBNSL-12N

Lúmenes totales: 2000 Lúmenes

Å Panel solar Mono cristalino 16.2V / 18.75W

Å Batería de Li-on de Capacidad 3V 115.44WH 2.6AH/PC

Å Potencia nominal: 20W

Å Lúmenes totales: 2000LM y Temperatura 6500K

Å Material: Aleación de Aluminio + Policarbonato

Å Carcasa redonda

Å Tamaño: Ø525 mm

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 9 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 4 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$1.451.000 
IVA incluido

Garantía
1 año Disponibilidad 

inmediata

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior LBNSL-16N

Lúmenes totales: 6000 Lúmenes

Å Panel solar Mono cristalino 16.2V / 18.75W

Å Batería de Li-on de Capacidad 3V 115.44WH 2.6AH/PC

Å Potencia nominal: 60W

Å Lúmenes totales: 6000LM y Temperatura 6500K

Å Material: Aleación de Aluminio + Policarbonato

Å Carcasa redonda

Å Tamaño: Ø1.000 x 354 mm

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 9 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 8 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$4.016.352
IVA incluido

Solo por 
proyecto

Garantía
1 años 

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior calle - LBNSL-32

Lúmenes totales: 2000 Lúmenes

Å Panel solar Mono cristalino 16.2V / 25.8W

Å Batería de Li-on de Capacidad 14.8V 153.92WH 10.4AH/PC

Å Potencia nominal: 20W

Å Lúmenes totales: 2000LM y Temperatura 6500K

Å Material: Aleación de Aluminio + Vidrio templado

Å Carcasa rectangular

Å Tamaño: 678 x 303 x 84 mm

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 8 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente fotocelda incluida

Å Modos de uso: a) Rojo: 30% atenuado con sensor de movimiento al 100%;

b) Verde: 5 hrs al 100% brillo y 5 hrs al 25% atenuado PIR movimiento sube

al 70%; c) Naranja: 70% brillo toda a noche 12 horas.

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 4 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$1.283.000 
IVA incluido

Disponibilidad 
inmediata

Garantía
2 años 

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior calle - LBNSL-34

Lúmenes totales: 4000 Lúmenes

Å Panel solar Mono cristalino 16.2V / 38.4W

Å Batería de Li-on de Capacidad 14.8V 192.4WH 10.4AH/PC

Å Potencia nominal: 40W

Å Lúmenes totales: 4000LM y Temperatura 6500K

Å Material: Aleación de Aluminio + Vidrio templado

Å Carcasa rectangular

Å Tamaño: 812 x 303x 84 mm

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 8 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente fotocelda incluida

Å Modos de uso: a) Rojo: 30% atenuado con sensor de movimiento al 100%;

b) Verde: 5 hrs al 100% brillo y 5 hrs al 25% atenuado PIR movimiento sube

al 70%; c) Naranja: 70% brillo toda a noche 12 horas.

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 7 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$2.064.000
IVA incluido

Disponibilidad 
por proyecto 

Garantía
2 años 

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior calle - LBNSL-37

Lúmenes totales: 7000 Lúmenes

Å Panel solar Mono cristalino 16.2V / 38.4W

Å Batería de Li-on de Capacidad 35.14V 520WH 10.4AH/PC

Å Potencia nominal: 70W

Å Lúmenes totales: 7000LM y Temperatura 6500K

Å Material: Aleación de Aluminio + Vidrio templado

Å Carcasa rectangular

Å Tamaño: 1326 x 381 x 84mm

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 8 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente fotocelda incluida

Å Modos de uso: a) Rojo: 30% atenuado con sensor de movimiento al 100%;

b) Verde: 5 hrs al 100% brillo y 5 hrs al 25% atenuado PIR movimiento sube

al 70%; c) Naranja: 70% brillo toda a noche 12 horas.

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 9 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$3.325.000 
IVA incluido

Disponibilidad 
por proyecto

Garantía
2 años 

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior calle - LBNSL-310

Lúmenes totales: 10000 Lúmenes

Å Panel solar Mono cristalino 16.2V / 38.4W

Å Batería de Li-on de Capacidad 35.14V 520WH 10.4AH/PC

Å Potencia nominal: 100W

Å Lúmenes totales: 10000LM y Temperatura 6500K

Å Material: Aleación de Aluminio + Vidrio templado

Å Carcasa rectangular

Å Tamaño: 1326 x 381 x 84mm

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 8 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente fotocelda incluida

Å Modos de uso: a) Rojo: 30% atenuado con sensor de movimiento al 100%;

b) Verde: 5 hrs al 100% brillo y 5 hrs al 25% atenuado PIR movimiento sube

al 70%; c) Naranja: 70% brillo toda a noche 12 horas.

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 9 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$4.943.000 
IVA incluido

Disponibilidad 
por proyecto

Garantía
2 años 

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior calle - LBNSL-92

Lúmenes totales: 2000 Lúmenes

Å Panel solar Mono cristalino 16.2V / 38.4W

Å Batería de Li-on de Capacidad 35.14V 520WH 10.4AH/PC

Å Potencia nominal: 20W

Å Lúmenes totales: 2000LM y Temperatura 4000K

Å Material: Aleación de Aluminio + Vidrio templado

Å Carcasa rectangular

Å Tamaño: 820 x 363 x 84mm

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 8 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente fotocelda incluida

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 4 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$1.428.000 
IVA incluido

Disponibilidad 
por proyecto

Garantía
2 años 

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com


Luz solar para exterior calle - LBNSL-92

Lúmenes totales: 4000 Lúmenes

Å Panel solar Mono cristalino 16.2V / 38.4W

Å Batería de Li-on de Capacidad 35.14V 520WH 10.4AH/PC

Å Potencia nominal: 40W

Å Lúmenes totales: 4000LM y Temperatura 4000K

Å Material: Aleación de Aluminio + Vidrio templado

Å Carcasa rectangular

Å Tamaño: 820 x 363 x 84mm

Å Clasificación a prueba de agua: IP65

Å Tiempo de carga: 8 H

Å Tiempo de iluminación: iluminación estable durante 12 horas, con iluminar 

100% por 5 horas y atenuando hasta el amanecer. 

Å Modo de uso: se enciende automáticamente fotocelda incluida

Å Método de instalación: punta de poste o brazo, no incluidos

Å Altura de instalación recomendada: Max 7 metros.

Å Más información: hansbecker@ledigcolombia.com

Å whatsapp+573203007000

$1.952.000 
IVA incluido

Disponibilidad 
por proyecto

Garantía
2 años 

mailto:hansbecker@ledigcolombia.com

